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Am 25. September 1992 also vor WWSV-de
asserstraflen- und

30 Jahren erfolgte die feierliche schifffahrtsverwaltung
Er6ffnung des Main-Donau-Kanals.

Tag der ,,Offenen Tiar*“ an

Waswirdgeboten? der Schleuse Eibach

 Informationsstand mit Ticketvergabe fiir 15. und 16. Oktober 2022
Schleusenfihrungen ° °

* Kostenlose Fithrung der Schleuse Eibach von 10:30 bis 17:00 Uhr

* Informationsstand unserer Azubis

* Infosund Aufgaben vor Ort des Wasserstra3en-
und Schifffahrtsamtes Donau MDK

* Besichtigung verschiedener Arbeitsschiffe und
Arbeitskraftfahrzeuge

* Impressionen von Inspektions- und Instandset-
zungsarbeiten groer Schleusen

* Impressionen Schleuse Eibach in der Bauzeit

* Informationsstand der Wasserschutzpolizei

WasserstraBen- und Schifffahrtsamt
Donau MDK

Marientorgraben 1
90402 Nirnberg

Erlanger Str. 1

93059 Regensburg
Anfahrt:
wsa-donau-mdk@wsv.bund.de
. www.wsa-d -mdk.wsv.d
Schleuse Eibach wsa-donad-mdicwsy.ce

Wiener Str. 101
90451 Niirnberg

Die Schleuse Eibach ist per PKW, Fahrrad sowie tiber

die 6ffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar. .
Stand: Juni 2022

Satzund Druck
Bundesamt fiir Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH)

Tipp:

Besuchen Sie uns doch mal in unserer interaktiven
Dauerausstellung , Erlebniswelt WasserstraBe“ in
Beilngries!

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Offentlichkeits-
arbeit der Wasserstra3en- und Schifffahrtsverwaltung des

Bundes kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht zur Wahl-

werbung verwendet werden.
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Fakten

Das Wasserstra3en- und Schifffahrtsamt Donau MDK unterhélt die Bundeswasserstra3en Main-Donau-Kanal (MDK) und Donau zwischen Bamberg und Jochenstein auf einer Gesamtldnge von
372 km. Mit nur 16 Kanalstufen tiberwindet der MDK auf einer Ladnge von 171 Kilometern einen Hohenunterschied von insgesamt 243 Metern. Vom Main kommend werden die Schiffe um
175 Meter zur europdischen Hauptwasserscheide auf 406 Meter iiber NN gehoben, womit der héchste Punkt im européischen Wasserstraennetz erreicht wird.

Anschliefend geht es zur Donau wieder 68 Hohenmeter hinab. Der MDK verfiigt tiber die hochsten Schleusen in Deutschland mit Hubhéhen von bis zu 25 Metern und ist ein wichtiger Teil

der transeuropdischen WasserstraBBe, indem er eine Verbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer herstellt.

Wichtige Zahlen im Detail

Der MDK wurde zwischen 1960 und 1992 gebaut, er verbindet den Main bei Bamberg mit der Donau bei Kelheim. Der MDK ist in der Regel 55 Meter breit und 4 Meter tief.

Jede Schleuse ist 200 Meter lang und 12 Meter breit. Die Nutzldnge einer Schleuse betrdgt 190 Meter. Um den Kanal iber die drei Flusstédler der Zenn, der Rednitz und der Schwarzach zu fiih-
ren, mussten drei grof3e Stahltrogbriicken errichtet werden, von denen die ldngste 220 Meter misst. Zudem wurden im Zuge des Kanalbaus insgesamt 117 Briickenbauwerke fiir den Straf3en-
verkehr, die Bahn und Fu3géanger neu errichtet.

Ubrigens... Wussten Sie, dass ein Giitermotorschiff die Ladung von rund 100 LKW oder 50 Bahnwaggon transportieren kann und somit die Umwelt und die StraBen entlastet?!

Wasseriiberleitung

Der Kanal bringt Wasser nach Franken. Neben der Verkehrsfunktion erfullt der MDK auch eine wasserwirtschaftliche Funktion. Jahrlich werden durchschnittlich ca. 125 Mio. m® Wasser aus
dem Donauraum in das wasserdrmere Franken iiber den Main-Donau-Kanal gepumpt. Hier wird es zur Deckung des Wasserbedarfs in den frankischen Ballungsrdumen wie Niirnberg/Fiirth/
Erlangen benotigt. In Trockenzeiten wird das im Rothsee bzw. im GroBen Brombachsee gespeicherte Wasser tiber die unterhalb liegenden Flisse in das Regnitz-Main-Gebiet abgegeben.
Durch die Uberleitung von Wasser aus Altmiihl und Donau wird die Niedrigwasserfithrung von Rednitz, Regnitz und Main verbessert. Zusatzlich werden die Uberschwemmungen im mittle-
ren Altmiihltal vermindert.



